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Analyse ist für uns ein Schlüsselwort in jeder 
Phase der Kommunikation mit dem Kunden. 
Vom Entwurfsprozess über Produktion bis zur 
Implementierung. Im Laufe der Jahre haben wir 
eine Gruppe von Fachleuten um unsere Marke 
versammelt, die sich um jedes Detail unserer 
Lösungen kümmern.

Technologie, der Sie vertrauen können. Wir 
arbeiten anhand innovativer Lösungen und 
bewährter Standards. Wir haben das Qualitäts-
managementsystem ISO 9001:2015 eingeführt, 
das einen effektiven Prozessansatz in allen 
Abteilungen garantiert.

Die Materialien, aus denen wir unsere Produk-
te herstellen, sind von höchster Qualität. Wir 
wählen Komponenten und Halbfertigprodukte 
mit großer Sorgfalt aus, um die Lebensdauer 
der von uns angebotenen Lösungen zu 
erhöhen. Alle Elemente unserer Docks werden 
in Polen hergestellt und werden in jeder Phase 
des Produktionsprozesses einer eingehenden 
Kontrolle unterzogen.

Nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung. 
Die Anwendung innovativer Lösungen und die 
ständige Kontrolle der Produktionsprozesse 
ermöglichen es uns, die negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu minimieren und 
gleichzeitig unsere Geschäftsaktivitäten zu 
intensivieren. Wir denken schon heute darüber 
nach, was der Kunde und die Gesellschaft 
morgen von unserem Produkt verlangen wird.

AMTR3 www.amtr.pl 4
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Wir sind ein Team mit langjähriger Erfahrung, 
die uns ermöglicht, ideale Produkte für einzel-
ne Projekte zu wählen. Wir lassen uns von dem 
Prinzip der Customisierung leiten, das auf der 
Idee beruht, einem Geschäftspartner ein maß-
geschneidertes und präzises Angebot zu 
unterbreiten.

AMTR ist ein Unternehmen, das aus der 
Notwendigkeit heraus entstanden ist, aus 
polnischen Komponenten und unter Verwen-
dung einheimischer technologischen Lösungen 
ein qualitativ hochwertiges Produkt zu schaf-
fen. Die Haupttätigkeit ist die Herstellung von 
Rampen, Verladeschleusen und Zubehör, die 
auf die individuellen Kundenbedürfnisse zuge-
schnitten sind.

www.amtr.pl 6



Eine Plattform für Zusammenarbeit
Auf unserer Website können Sie sich einfach und sch-
nell mit unseren Produkten vertraut machen, Ihre 
Bestellung absenden und die aktuellen Aktionen
einsehen.

Technische Unterstützung
Unsere Projektabteilung personalisiert das Produkt für 
individuelle Realisation und schlägt die beste Lösung 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Branche 
vor, für die wir produzieren.

Effiziente Ausführung
Alle von uns eingesetzten Komponenten werden in 
Polen hergestellt, was einen effizienten Service und 
kurze Lieferzeiten gewährleistet.

Maximale Wirksamkeit
Wir verfügen über ein effektives System zur Steuerung 
von Produktions- und Logistikprozessen, so dass 
unsere Kunden sicher sein können, dass sie ein 
hochqualitatives Produkt erhalten.

Materialien zur Verkaufsförderung
Wir stellen unseren Geschäftspartnern eine vollständi-
ge Fotodatenbank unserer Produkte, technische 

Unterlagen und Informationsbroschüren

Unterstützung in puncto Marketing
Wir helfen unseren Geschäftspartnern bei ihrer Werbung - 
wir bereiten Werbekampagnen vor, bearbeiten Beschre-
ibungen auf der Website und kümmern uns um Mitteilung 

aktueller Neuheiten und Änderungen

Vollständige Dokumentation
Produkte, die aus unserer Produktionsstätte kommen, 
tragen das CE-Zeichen und sind mit einer Reihe von Doku-
menten versehen, die ihr hohes Qualitätsniveau bestätigen.

Garantie für höchste Qualität
Hohe Produktionsstandards, bestätigt durch den Erhalt 
des ISO 9001-Zertifikats nach PN-EN ISO 9001:2015, 
garantieren, dass das angebotene Produkt von höchster 

Qualität ist

8www.amtr.plWARUM WIR7
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AMTR
Rampen mit kippbarer
und ausfahrbarer
Zunge

Höchstes technisches Niveau

Liebe zum Detail

Sicherheit

10www.amtr.plAMTR-RAMPEN9
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AMTRK-PRO
Rampe mit kippbarer Zunge

Verladesysteme
2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

2000, 2250 mm
610 mm

400, 500 mm
(Je nach Tragfähigkeit)

6-12 Tonnen (60-120 kN)
0 bis 430 mm
0 bis 260 mm

RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Farblack auf Kunstharzbasis)

Anwendung
Nennlängen
Nennbreiten
Bauhöhen
Nominelle Einlauflängen
Blechdicke
Nominale Tragfähigkeit
Arbeitsbereiche über der Ebene
Arbeitsbereiche unter der Ebene
Standardfarben:

Technische Standardparameter*

Zweck
Die Kippzungenrampe ist für die Palettenverladung mittels einen typischen 
LKW-Gabelstaplers (TIR) ausgelegt. Die Rampe ist mit einer stabilen Scharnier-
klappe ausgestattet, die eine schnelle und sichere Verladung gewährleistet. 
Sie ist mit CE-Zeichen gekennzeichnet.
Die mobile Plattform besteht aus 6/8 mm dickem Riffelblech. Sie wurde in die 
Service-Stütze integriert und hinten mittels Scharniere mit dem Rampenrah-
men verbunden. Die volle Sicherheit bei der Benutzung wird durch rutschfe-
ste Oberfläche gewährleistet: Fußschutz über die gesamte Länge der 
Plattform und über den gesamten Bereich des Rampen-Hubs. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, die Plattformen in die Fundamente zu setzen.

AM
TR

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

Standardrampe mit Dock

AMTRK-PRO RAMPEN11



Arten von Rampenzungen
Die AMTRK-PRO-Rampenzunge ist aus hochwertigem 12 mm starkem Tränen-
blech gefertigt und verfügt über ein zuverlässiges Scharniersystem, das auch 
bei starker Reinigung funktioniert. Darüber hinaus ist die Rampenzunge um 
40 mm abgeschrägt, was eine Beschädigung der Räder in den Ladegeräten 
verhindert.

AMTRK-PRO KLAPPEN13 14www.amtr.pl

Diese Standardversion ist für die meisten Fahrzeugtypen mit den gängigsten 
Größen ausgelegt. Die symmetrisch geschnittene Klappe ermöglicht ein 
leichteres Umladen und verringert das Risiko einer Beschädigung des 
angedockten Fahrzeugs.
Merkmale:
• Rampenzunge aus 12 mm dickem Blech,
• rutschfeste Ausführung,
• bessere Gabelstaplerhaftung,
• ergonomischer und sicherer Ladevorgang.

Rampenzunge - gerade Version

Die symmetrisch abgeschrägte Rampenzunge ermöglicht ein leichteres 
Umladen und verringert das Risiko einer Beschädigung des angedockten 

Fahrzeugs.

Rampenzunge - schräge Version

Diese Lösung besteht aus dem Hauptteil und zwei seitlichen Segmenten mit 
einer maximalen Breite von 250 mm.

Rampenzunge - geteilte Version
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• elektrische Installation, 
• Hydrauliksystem,
• Steuerkasten,
• Kippzunge, gerade Ausführung,
• Plattform, lackiert mit RAL 9005,
• CE-Konformitätserklärung.

Standard-Ausrüstung

• Die Verladerampe in anderen Abmessungen und Ladekapazitäten,
• Kipplippe 500 mm lang,
• zusätzliche Antirutsch-Beschichtung des befahrbaren Rampenteile,
• Konstruktionsteile der Rampe im RAL-Farbton nach Wunsch lackiert oder feuerverzinkt,
• die Rampenkonstruktion und alle hydraulischen Komponenten werden aus säurebeständigem Edelstahl gefertigt,
• eine vom Standard abweichende Form der Kipplippe,
• normale oder verstärkte Aufprallpuffer in Sondergrößen, zur Dämpfung der Stöße,
• Rampe in wärmegedämmter Ausführung,
• zusätzliche Abdichtung im Falle einer Öffnung für hydraulische Klappe des Fahrzeugs.

Zusätzliche Optionen

Steuerung
• das Antriebssystem der Rampe besteht aus einem Hydraulikzylinder,
• einer Rampenzunge, welche durch einem separaten, separat von der Hydraulikeinheit angetriebenen Zylinder angeh-

oben wird,
• einem Hydrauliksystem mit geschlossenem Kreislauf (maximaler Druck 22 bar),
• stufenlose Anpassung an die Fahrzeughöhe bei der Verladung,
• ein-Knopf-Steuerung,
• Schutz gegen Stromausfall oder bei Verwendung eines Not-Aus-Schalters, die Rampe ist gegen selbsttätiges Absinken 

geschützt: sie hält in ihrer aktuellen Position an,
• es ist möglich, das Rampen-Steuerungssystem mit dem Torsteuerungssystem zu koppeln.

6 dm3
140 bar
1,1 kW

230/400 VAC
24 V DC

IP54
Mineralöl TELLUS T-15 oder RANDO HDZ- 15

Tankvolumen
Betriebsdruck
Motorleistung
Versorgungsspannung
Steuerspannung
Schutzart
Betriebsmedium

Dock unter Rahmenschalung

Dock-Beschläge
Die Hauptfunktion der Dock-Beschläge besteht darin, die Verbindung der Laderampe 
mit dem Dock zu ermöglichen. Der Rampebeschlag wird direkt mit Beton zugegossen.

Standarddock

STANDARD AUTOMATIK MIT DEM TOR GEKOPPELT

AMTRK-PRO Steuerung

16www.amtr.pl
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AMTRV-PRO
Rampe mit ausfahrbarer Zunge

Die Rampe mit ausziehbarer Rampenzunge ist für die Palettenverladung 
mittels einen typischen LKW-Gabelstaplers (TIR) ausgelegt. Ihre Besonderhe-
it: eine auf Lagerrollen geführte Auszugslippe. Sie ist mit CE-Zeichen gekenn-
zeichnet.
Die mobile Plattform besteht aus 8/10 mm dickem Riffelblech. Sie wurde in 
die Service-Stütze integriert und hinten mittels Scharniere mit dem Rampen-
rahmen verbunden. Die volle Sicherheit bei der Benutzung wird durch 
rutschfeste Oberfläche gewährleistet: Fußschutz über die gesamte Länge der 
Plattform und über den gesamten Bereich des Rampen-Hubs. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, die Plattformen in die Fundamente zu setzen.

Zweck

Verladesysteme
2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

2000, 2250 mm
710 mm

500 mm, (1000 mm optional)
8-10 mm (je nach Tragfähigkeit)

6-12 Tonnen (60-120 kN)
0 bis 430 mm
0 bis 260 mm

RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Farblack auf Kunstharzbasis)

Anwendung
Nennlängen
Nennbreiten
Bauhöhen
Nennlängen der ausziehbarer Lippe
Blechdicke
Nominale Tragfähigkeit
Arbeitsbereiche über der Ebene
Arbeitsbereiche unter der Ebene
Standardfarben:

Technische Standardparameter*

AM
TR

Rampe mit ausfahrbarer Zunge

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

18www.amtr.pl
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Die symmetrisch abgeschrägte Rampenzunge ermöglicht ein leichteres 
Umladen und verringert das Risiko einer Beschädigung des angedockten 
Fahrzeugs.

Rampenzunge - schräge Version

Arten von ausfahrbaren Rampenzungen
Die AMTRV-PRO-Rampenzunge ist aus hochwertigem 12 mm starkem Tränen-
blech gefertigt und mit einem robusten, zuverlässigen und wartungsfreien 
Ausfahrmechanismus ausgestattet. Darüber hinaus ist die Rampenzunge 40 
mm abgeschrägt, was eine Beschädigung der Räder in den Ladegeräten
verhindert.

Diese Standardversion ist für die meisten Verladeverfahren,
in Fahrzeugen der gängigsten Größen.

Rampenzunge - gerade Version

• Rampenzunge aus 12 mm dickem Tränenblech,
• rutschfeste Ausführung,
• bessere Gabelstaplerhaftung,
• ergonomischer und sicherer Ladevorgang.

Merkmale

20www.amtr.pl
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• das Antriebssystem der Rampe besteht aus einem Hydraulikzylinder,
• einer Rampenzunge, welche durch einem separaten, separat von der Hydraulikeinheit angetriebenen Zylinder ange-

hoben wird,
• einem Hydrauliksystem mit geschlossenem Kreislauf (maximaler Druck 22 bar),
• stufenlose Anpassung an die Fahrzeughöhe bei der Verladung,
• ein-Knopf-Steuerung,
• Schutz gegen Stromausfall oder bei Verwendung eines Not-Aus-Schalters, die Rampe ist gegen selbsttätiges Absinken

geschützt: sie hält in ihrer aktuellen Position an,
• es ist möglich, das Rampen-Steuerungssystem mit dem Torsteuerungssystem zu koppeln.

Steuerung

6 dm3
140 bar
1,5 kW

230/400 VAC
24 V DC

IP54
Mineralöl TELLUS T-15 oder RANDO HDZ- 15

Tankvolumen
Betriebsdruck
Motorleistung
Versorgungsspannung
Steuerspannung
Schutzart
Betriebsmedium

• elektrische Installation
• Hydrauliksystem
• Steuerkasten
• Kippzunge, gerade Ausführung
• Plattform, lackiert im RAL 9005-Farbton
• CE-Konformitätserklärung.

Standard-Ausrüstung

• Die Verladerampe in anderen Abmessungen und Ladekapazitäten,
• Ausfahrbare Rampenlippe 500 mm lang,
• zusätzliche Antirutsch-Beschichtung der befahrbaren Rampenteile,
• Konstruktionsteile der Rampe im RAL-Farbton nach Wunsch lackiert oder feuerverzinkt,
• die Rampenkonstruktion und alle hydraulischen Komponenten werden aus säurebeständigem Stahl gefertigt,
• eine vom Standard abweichende Form der Kipplippe,
• normale oder verstärkte Aufprallpuffer in Sondergrößen, zur Dämpfung der Stöße,
• Rampe in wärmegedämmter Ausführung,
• zusätzliche Abdichtung im Falle einer Öffnung für hydraulische Klappe des Fahrzeugs.

Zusätzliche Optionen

Dock-Beschläge
Die Hauptfunktion der Dock-Beschläge besteht darin, die Verbindung der Laderampe mit dem Dock zu ermöglichen. Der 
Rampebeschlag wird direkt mit Beton zugegossen.

Dock unter RahmenschalungStandarddock

Steuerung AMTR V-PRO auto

22www.amtr.pl



AMTR
Dichtungen für
Verladedocks

Wärmedämmung

Einfache Installation

Haltbarkeit

24www.amtr.plAMTR DICHTUNGEN23
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AMTR-U
Standard-Dichtung

3400 mm
3400 mm

600 mm
975 - 1000 mm

600 - 675 mm
schwarz

Breite
Höhe
Tiefe
Obere Schürze
Seitenschürze
Standard-Farbton

Technische Standardparameter*

Die mechanische AMTR-U-Dichtung ist zur Andichtung eines LKW-Anhängers 
an der Laderampe vorgesehen. Dank der Integration in die Laderampe sind 
keine zusätzlichen Schutzelemente für die zu verladenden Güter erforderlich. 
Die Grundaufgabe der Dichtung ist es, den Einfluss ungünstiger Witterungsbe-
dingungen auf den Betrieb im Lager zu begrenzen. Das Modell AMTR-PRO hat 
universelle Abmessungen für TIR-Anhänger. Es ist aber möglich, Dichtungen 
mit nicht standardisierten Abmessungen zu konstruieren.

Zweck

Merkmale
• die Frontplanen (oben und seitlich) bestehen aus dreischichtigem PVC mit einer Dicke von 3 mm, das gegen

Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen beständig ist,
• die Stützstruktur der Dichtung besteht aus zwei Rahmen, die durch vier Arme und einen Mantel gelenkig

 miteinander verbunden sind,
• die Tragkonstruktion besteht aus leichten, feuerverzinkten Stahlprofilen,
• die Dichtungsränder sind durch ein Aluprofil geschützt,
• die gesamte Konstruktion wird durch einen Schrägdach geschützt, das sich unter dem Druck von vorne anhebt,
• Die Abdichtung wird mit einer grellen, gelben Farbe auf den vorderen Planen gekennzeichnet.

Torabdichtung
Die Torabdichtung ist eine verzinkte, hängende, mit Gewebe ummantelte Stahlkonstruktion. Die Dichtungselemente 
sind ca. 3 mm dick, mit mehreren Lagen der Polyesterfaser verstärkt und beidseitig PVC-beschichtet.

AM
TR

Standard-Dichtung

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

AMTR-U DICHTUNGEN25



Die pneumatische Dockabdichtung AMTR-P ist die effektivste und haltbarste 
aller Arten von Dockabdichtungen. Die Dichtkonstruktion hat die Form eines 
faltbaren Kissens, wodurch eine optimale Abdichtung erreicht wird. Daher ist 
diese Art der Abdichtung besonders bei erheblichen Temperaturunterschie-
den innerhalb und außerhalb des Raumes, z.B. in klimatisierten oder gekühl-
ten Lagerräumen, zu empfehlen. Es ist aber möglich, Dichtungen mit nicht 
standardisierten Abmessungen zu konstruieren.

Zweck

AMTR-P RAMPEN27 28www.amtr.pl

AMTR-P
Pneumatische Dichtung

Verladesysteme
3500 mm
3700 mm

800 mm
4700 mm

670 gr/m2
600 mm

1000 mm
ca. 30 Sekunden
ca. 40 Sekunden

Anwendung
Höhe
Breite
Bautiefe
Einbauhöhe
Dämpfungsmaterial
Breite der Seitenkissen (aufgeblasen)
Höhe des oberen Kissens (aufgeblasen)
Aufblasszeit
Luftablasszeit

Technische Standardparameter*

Steuerung
Beide Motoren (Rohr- und des Gebläsemotor, mit den die Abdichtung ausgestattet sind, werden mit einem Knopf 
bedient. Beim Andocken des LKW‘s zur Entladung dichten beide Motoren den Raum zwischen dem geöffneten Tor 
und dem Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden ab.

Antrieb
Das obere Dichtkissen wird durch die Welle des Rohrmotors herausgezogen. Während der Expansion sorgt der Geblä-
semotor dafür, dass die Kissen mit Luft gefüllt werden.

610m3/h
500 Pa
70 dB

R2E 160-AY 47-01
240 W 50 Hz
2100 [1/min]

230 V
4 kg

Maximale Höhe
Maximale Kompression
Lautstärke
Motortyp
Leistungsaufnahme
Drehzahl
Versorgungsspannung
Masse

Merkmale
• Die pneumatische Dichtung AMTR-P besteht aus langlebigen und witterungsbeständigen Komponenten:
• die Luftkissen bestehen aus verflochtenem Polyestervlies mit beidseitiger PVC-Beschichtung,
• elastische und äußerst stabile Schutzbänder, hergestellt aus 3500 gr/m2 doppellagigem Polyestergeflecht,
• die Dichtung ist auf beiden Seiten mit einer abriebfesten, antistatischen Hart-PVC-Beschichtung versehen,
• die Vorderseite des Siegels besteht aus verzinktem Stahl, der mit einer grauen Kunststoffbeschichtung (RAL 7042)

 versehen ist
• die Verstärkungsprofile sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt,
• Um volle Sicherheit zu gewährleisten, ist die Abdichtung ist mit feuerverzinkten Konsolen ausgestattet.

AMTR-P-Steuerung

U
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*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen



AMTR
Verladebrücken
und - laufstege

Mobilität

Arbeitskomfort

Ladegeschwindigkeit
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AMTR-I
Verladesteg -
mechanische Auffahrbrücke

Technische Standardparameter*
1200-2600 mm

550-650 mm
RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Lack auf Kunstharzbasis)

Breite
Höhe
Standardfarbrton

Die mechanische Auffahrbrücke AMTR-I ist für den Einsatz in allen Arten von 
Industrieanlagen konzipiert, in denen ein zusätzliches Andocksystem erfor-
derlich ist. Sie wird in erster Linie für Logistikanlagen empfohlen, in denen ein 
kontinuierlicher Warenfluss besteht.

Zweck

Merkmale
• der mechanische Auffahrbrücke besteht aus verzinkten Stahlelementen,
• die statische Kapazität des Stegs beträgt 6-7 kN,
• der Steg wird geöffnet/geschlossen, indem die Stegklappe mit einem Hubelement, einem so genannten Hebel, betätigt wird,
• der Arbeitsbereich des Stegs ist durch entsprechende Sicherheitsvorrichtungen blockiert, die die Brückenlappen vor dem

 Ausbruch schützen,
• am Ende der Rampe (Auslaufschwelle) wird ein Stahlstützbügel mit einer vertikalen Platte befestigt,
• die Stahlplatten der Stegabdeckung sind durch eine Feuerverzinkung geschützt.

AM
TR

Verladesteg

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

AMTR I STEGE31



VerladeklappeAM
TR

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen
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AMTR-J
Ladeklappe -
mechanische Auffahrbrücke

Die mechanische, auffahrbare Verladebrücke AMTR-I ist für den Einsatz in 
allen Arten von Industrieanlagen konzipiert, in denen ein zusätzliches Andock-
system erforderlich ist. Sie wird besonders für Einrichtungen empfohlen, in 
denen keine Laderampen installiert werden können oder in denen kleinere 
Lieferwagen entladen werden.

Zweck

AMTR-J KLAPPEN33

• die befahrbare Platte der Klappe ist aus Stahlblech gefertigt,
• der Rahmen, der das Skelett der Brücke bildet, besteht aus Stahlprofilen,
• die Klappe wird geöffnet/geschlossen, indem die Plattenstück mit einem Hubelement, einem so genannten Hebel, betätigt wird,
• der Arbeitsbereich der Klappe wird durch entsprechende Sicherheitsvorrichtungen blockiert, die die Brückenlappen vor

 dem Ausbruch schützen,
• das Gewicht der Brücke wird durch einen Federmechanismus ausgeglichen, der dafür sorgt, dass die Brücke mit

minimalem Energieverbrauch aktiviert wird und vor einem schnellen Abfall schützt.

Merkmale

Breite 1000 mm |Länge 1500 mm
Breite 1500 mm |Länge 1000 mm
Breite 1500 mm |Länge 1200 mm
Breite 1500 mm |Länge 1500 mm
Breite 2000 mm |Länge 1200 mm
Breite 2000 mm |Länge 1500 mm

RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Lack auf Kunstharzbasis)

AMTR-J 1000x1500
AMTR-J 1500x1000
AMTR-J 1500x1200
AMTR-J 1500x1500
AMTR-J 2000x1200
AMTR-J 2000x1500
Standardfarbrton

Technische Standardparameter*



AMTR
Modulare
Verladeschleusen

Zusätzlicher Schutz

Genauigkeit

Ergonomie
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AMTR-D
Modulare Verladeschleusen

Zweck
Die AMTR-Verladeschleusen sind eine wirtschaftliche und ergonomische 
Alternative zu typischen Verladestellen innerhalb des Lagers. Diese universelle 
Lösung wird für alle Arten von Verladebrücken und Türdichtungen verwendet.

Es ist möglich, die Verladeschleuse an verschiedene Arten der Wärmedäm-
mung der Station anzupassen, mehrere Verladeschleusen mit gemeinsamen 
Strukturelementen aneinander zu reihen oder schräg zu den Gebäuden zu 
stellen. Die Verladeschleusen sind sowohl für die Ausstattung neuer 
Investitionen als auch für die Modernisierung bestehender Einrichtungen 
vorgesehen.
 
Die Winkelstelbereiche der Verladeschleusen sind: 30, 45, 60, 90, 120, 135, 
150 Grad.

Die Verladeschleuse besteht aus einem Tragrahmen mit verstellbaren Füßen (+/- 75 mm) und einem Aufbau. Sie ist mit 
zwei festen Seitenplattformen ausgestattet, die mit Riffelblech 6/8 verkleidet sind. Integrierte, zusätzliche Griffe ermö-
glichen eine einfache Montage jeder gewählten Plattform.

Merkmale

Zusätzliche Optionen
• die Verladeschleuse kann an die individuellen Bedürfnisse des Bauvorhabens angepasst werden,
• die gesamte Konstruktion oder ihre einzelnen Elemente können in einer anderen RAL-Farbe als Standardvariante

 lackiert bzw. feuerverzinkt werden,
• Die Verladeschleuse kann im Winkel von 45, 60, 120 oder 135 Grad gestellt werden,
• Zur Verfügung steht eine Reihe von normalen oder verstärkten Dämpfungspuffern, die den Aufprall der andockenden

 Fahrzeuge reduzieren,
• Überbauung der Verladeschleuse mit ausgewählten Materialien,
• die Konstruktion der Verladeschleuse angepasst an die Standard- oder pneumatische Dichtung

Technische Standardparameter*
Verladesysteme

2080, 2580, 3080, 3580, 4080, 4580 mm
3400, 3500 mm
950- 1500 mm

60 kN
durch die Vorderkante

(Eurocode 3) 0,84 kN/m2
RAL 3 RAL 7042

RAL 9005 (2K-Lack auf Kunstharzbasis)

Anwendung
Nennlängen
Nennbreiten
Bauhöhen
Tragfähigkeit
Wasserableitung
Maximaler Windwiderstand
Maximale Beständigkeit gegen den Druck der Schneedecke
Standardfarbtöne:

AM
TR

Domek przeładunkowy

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

VERLADESCHLEUSEN37



Detaillierte Bearbeitung

Genauigkeit

AMTR
Zubehör für
Rampen

Ladegeschwindigkeit

40www.amtr.plAMTR-ZUBEHÖR39
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AMTR
Anfahrpuffer

Technische Standardparameter
Verladesysteme
450x70x80 mm

Hochwertiger Gummi, Stahl
Mit Hilfe von Spreizankern (3 Stück)

Einsatzbereich
Abmessungen
Materialien
Montage

Zweck
Die Grundfunktion der Anfahrpuffer besteht darin, das Verladesystem vor 
direktem Kontakt mit dem andockenden Fahrzeug zu schützen und zu sichern. 
Dank der ergonomischen Form des Anfahrpuffers fängt er die Beanspruchun-
gen während des Andockvorgangs auf und gewährleistet einen sicheren 
Abstand zwischen dem Objekt und dem sich nähernden Fahrzeug, wodurch 
die Möglichkeit einer Beschädigung ausgeschlossen wird.

Merkmale
• die Hauptfunktion von Anfahrpuffern besteht darin, die Kräfte zu absorbieren,

 die entstehen, wenn der Lastwagen die Verladerampe berührt,
• je nach Andocksystem können verschiedene Anfahrpuffer gewählt werden,

 um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Stoßfänger in Standardgröße, flexibel, für maximale
Sicherheit Beim Andocken eines Fahrzeugs.

Standard-Stoßfänger

Feste Anfahrpuffern

AMTR-ANFAHRPUFFER41
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Der JUMBO-PRO-Anfahrpuffer mit Stahlfuß wird mit Stahlankern durch das 
Blech der Grundplatte hindurch befestigt. Diese Art der Befestigung erhöht 
die Festigkeit und Haltbarkeit des Anfarpuffers.

JUMBO-PRO-Anfahrpuffer

Bei dieser Option schützt die vordere Abdeckplatte den Stoßstangengummi 
vor mechanischem Verschleiß und verlängert so seine Lebensdauer.

JUMBO-PRO-Anfahrpuffer mit Stahlunterbau und Frontverstärkung

Der bewegliche Anfahrpuffer JUMBO II besteht aus hochfestem Gummi und 
einem Stahlunterbau, der die Elemente enthält, die für die vertikale Bewe-

gung verantwortlich sind. Der Anfahrpuffer ist mit einem beweglichen 
Mechanismus ausgestattet, der den Gummi während des Be- und Entladens 

an das Fahrzeugniveau anpasst.

Beweglicher Anfahrpuffer

Verladesysteme 
510x250x152 mm

Hochwertiger Gummi, Stahl, beweglicher Mechanismus
Mit Hilfe von Spreizankern (4 Stück)

Verzinkung bzw. Lack

Einsatzbereich
Abmessungen
Materialien
Montage
Endbeschichtung

Technische Standardparameter

Beweglicher Anfahrpuffer
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Dieser Stoßfängertyp ist so konzipiert, dass er die hohen Kräfte absorbiert, die 
beim Andocken des Fahrzeugs entstehen. Die im Anfarpuffer eingesetzte 10 mm 
dicke Frontplatte mit 8 mm Grudplatte bietet wirksamen Schutz gegen Stöße und 
Beschädigungen. Die gesamte Struktur des Anfahrpufers wurde feuerverzinkt.

Gepanzerter Anfahrpuffer

Verladesysteme
500x200x100 mm

Hochwertiger Gummi, verzinktes Stahl
Mit Hilfe von Spreizankern (4 Stück)

Verzinkung

Einsatzbereich
Abmessungen
Materialien
Montage
Endbeschichtung

Technische Standardparameter

AMTR-N
Einfahrhilfen

Die Einfahrhilfen sind ein zusätzliches Element der Ausrüstung des Verlade-
systems, das eine präzise Positionierung des Fahrzeugs gegenüber der Verla-
derampe ermöglicht. So können Sie den Verladevorgang optimieren und 
versehentliche Beschädigungen des Andocksystems vermeiden.

Zweck

AM
TR

• die richtige Montage ist für das einwandfreie Funktionieren der Einfahrhilfen
 äußerst wichtig,

• die Einfahrhilfen müssen dauerhaft am Boden befestigt werden, indem Fundamente
 unter ihre Füße gegossen werden,

• die Befestigung erfolgt mit Hilfe von Ringankern, die im Montagesatz enthalten
 sind.

Merkmale



AMTR-N EINFAHRHILFEN47

Arten von Einfahrhilfen

Gerade Version der AMTR-N-Einfahrhilfe ist etwa 1840 mm lang. Der 
Gerüstrahmen und die Füße sind aus runden Stahlprofilen mit einem 
Durchmesser von 160 mm gefertigt. Das Ganze ist an quadratische Unterla-
gen aus Flachblech befestigt.

AMTR-N-Eifahrhilfe - gerade Variante

Verladesysteme
1840 mm

160 mm
250x250 mm

Verzinkung + Lackierung

Anwendung
Länge
Rohrdurchmesser
Grundabmessungen
Endbeschichtung

Technische Standardparameter*

Die AMTR-N-Einfahrhilfe aus Stahl - geknickte Variante ist etwa 2000 mm lang und unter 
einem Winkel von 15 Grad geknickt. Der Gerüstrahmen und die Füße sind aus runden 

Stahlprofilen mit einem Durchmesser von 160 mm gefertigt. Das Ganze ist an quadrati-
sche oder rechteckige Unterlagen aus Flachblech befestigt.

AMTR-N-Eifahrhilfe - geknickte Variante

Verladesysteme
2000 mm

160 mm
250x250 mm

Verzinkung + Lackierung

Anwendung
Länge
Rohrdurchmesser
Grundabmessungen
Endbeschichtung

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen *Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

Technische Standardparameter*

48www.amtr.pl



*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen
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AMTR-S
Stahlpfosten

Technische Standardparameter*

Nennhöhe 800  mm | Durchmesser 219 mm | Wanddicke 5 mm
Nennhöhe 1000  mm | Durchmesser 219 mm | Wanddicke 5 mm
Nennhöhe 1200  mm | Durchmesser 219 mm | Wanddicke 5 mm
Nennhöhe 1500  mm | Durchmesser 219 mm | Wanddicke 5 mm

AMTR-S-800-M3
AMTR-S-1000-M3
AMTR-S-1200-M3
AMTR-S-1500-M3

Nennhöhe 800  mm | Durchmesser 159 mm | Wanddicke 4,5 mm
Nennhöhe 1000  mm | Durchmesser 159 mm | Wanddicke 4,5 mm
Nennhöhe 1200  mm | Durchmesser 159 mm | Wanddicke 4,5 mm
Nennhöhe 1500  mm | Durchmesser 159 mm | Wanddicke 4,5 mm

AMTR-S-800-M2
AMTR-S-1000-M2
AMTR-S-1200-M2
AMTR-S-1500-M2

Nennhöhe 800  mm | Durchmesser 134 mm | Wanddicke 4 mm
Nennhöhe 1000  mm | Durchmesser 134 mm | Wanddicke 4 mm
Nennhöhe 1200  mm | Durchmesser 134 mm | Wanddicke 4 mm
Nennhöhe 1500  mm | Durchmesser 134 mm | Wanddicke 4 mm

AMTR-S-800-M1
AMTR-S-1000-M1
AMTR-S-1200-M1
AMTR-S-1500-M1

Zweck
Die Hauptfunktion der robusten Sicherheitsposten besteht darin, die Be- und 
Entladebereiche, Türen, Wände und alles in ihrer Umgebung zu schützen. Sie 
sind für schwere Lasten geeignet und schützen Arbeitsbereiche.

Merkmale
• sie werden standardmäßig verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 1023,
• optional können sie mit zwei schwarzen 100 mm breiten Streifen lackiert

 werden,
• alle Posten werden mit einem Montagesatz geliefert.

Modell mit 134 mm Durchmesser und 4 mm Wandstärke. Es ist eine richtige 
Lösung beim Einsatz von Kastenwagen. Dieser Pfostentyp eignet sich für den 

Einsatz in der Nähe von Gehwegen und Öffnungen an Rampen oder Toren.

AMTR-S-M1-PFOSTEN

Arten von Stahlpfosten

AMTR-S STAHLPFOSTEN49

Modell mit 159 mm Durchmesser und 4,5 mm Wandstärke. Es ist eine geeignete 
Lösung beim Einsatz von Gabelstaplern. Diese Art von Pfosten bewährt sich in der 

Nähe von Öffnungen, an den die Verladerampen verwendet werden.

AMTR-S-M2-PFOSTEN

Modell mit 219 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke. Es ist eine geeignete 
Lösung für den Einfahrtbereich von Autos ins Gebäude. Diese Art von Pfosten 

bewährt sich in der Nähe von Öffnungen, an den keine Verladerampen verwen-
det werden.

AMTR-S-M3-PFOSTEN
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Die Standardfüße einer Scheuerleiste sind 8 mm dick. Die Scheuerleiste wird zum 
Schutz von Wänden und Durchgängen in Lagerhallen und Tiefgaragen verwendet.

AMTR-O1 - Scheuerleiste

Die Standardfüße eines industriellen Geländers sind 8 mm dick. Das Geländer wird zum 
Schutz von Mauern und Durchgängen überall dort eingesetzt, wo eine Scheuerleiste 

nicht ausreicht, einschließlich in Lagerhäusern und Tiefgaragen.

Industrielles Geländer AMTR-B1

Höhe 800  mm
Höhe 1000  mm

AMTR-S-800-M2
AMTR-S-1000-M2

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen *Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

Technische Standardparameter* Technische Standardparameter*
Höhe 800  mm

Höhe 1000  mm
AMTR-S-800-M2
AMTR-S-1000-M2

52www.amtr.pl



Technische Standardparameter

AMTR-K-Keil
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AMTR-K
Radkeil

Zweck
Die Grundfunktion von Sicherheitskeilen besteht darin, das Be- und Entladen 
des Fahrzeugs zu sichern, indem sie unter die Räder des Fahrzeugs gelegt 
werden.

Merkmale
• die Keile können zusammen mit anderem Andockzubehör, wie:

Rampensteuertafel, Industrietore und Ampeln verwendet werden
• sie sind extrem langlebig und mit einem Sensor ausgestattet, der das

LKW-Rad erkennt, wenn der Keil gesetzt wird.

Arten von Keilen

AMTR-K-KEILE53

Verladesysteme
470 mm
200 mm
230 mm
560 mm
6500 kg

Verzinkter Stahl
4,5 kg

Anwendung
Länge
Breite
Höhe
Radius
Radlast pro Keil
Material
Gewicht



AMTR
Signalisierungssysteme
und Steuerung

Komfort

Sicherheit

Schutz

56www.amtr.plSTEUERUNGS - UND SIGNALANLAGEN55



AMTR
LED-Andockleuchte

Docklampen sind ein energieeffizienter Ersatz für externe Halogenlampen. Sie 
haben die Schutzklasse IP65, d.h. vollständigen Schutz gegen Staub und Wasser, so 
dass sie auch unter schwierigen Lagerbedingungen eingesetzt werden können.

Zweck

10 W
AC 230 V

10 W
Wärm

120 Grad
75x115x85

30 000 Stunden
50 000

1,1 s
> 0,5

Lampenleistung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Lichtfarbe
Lichtwinkel
Abmessungen
Lebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
Zündzeit
Leistungsfaktor der Lampe

Technische Standardparameter

58www.amtr.pl

Signalleuchten werden eingesetzt, um die Sicherheit rund um Be- und Entladeplattformen zu 
erhöhen. Sie können sowohl außerhalb als auch innerhalb des Lagers montiert werden.

Zweck

• Die Leuchte kann an das Steuerpult der Rampe, an die aufblasbare Schleuse an
 der Rampe oder an Industrietore angeschlossen werden,

• beim Betrieb der Rampenausrüstung wechselt die Leuchte von grün auf rot und
 kehrt nach Abschluss der Beladung wieder auf grün zurück,

• Die Innen- und Außenbeleuchtung kann in Verbindung mit einem Radkeilsystem
 oder einem Fahrzeugerkennungssensor betrieben werden.

Merkmale

AMTR
Signalleuchten

Verladesysteme
400x200x185 mm

24 V AC/DC
LED 2x2 W
Kunststoff

IP65

Anwendung
Außenabmessungen
Stromversorgung
Einlage
Material
Schutzklasse

Technische Standardparameter

AMTR-LAMPEN / AMTR-SIGNANLAGEN57



AMTR-ZSD
Näherungs-Andocksystem

Das Annäherungs-Andocksystem ist ein elektronisches System, das auf einem 
Näherungssensor basiert, der mit einer Ampel verbunden ist und den logisti-
schen Prozess des Entladens verbessert sowie die Sicherheit erhöht. Es ermö-
glicht eine effiziente Verladung von Gütern und unterstützt die Arbeit der 
Fahrer beim Andocken der Fahrzeuge. Das System informiert den Fahrer des 
angedockten Fahrzeugs und das Bedienungspersonal im Dock automatisch 
über die Betriebsbereitschaft des Fahrzeugs.

Zweck

60www.amtr.pl

Verladesysteme
10 – 1000 mm

IP67
12-24 V

Näherungssensoren (2 Stück)
Steuerkasten mit Steuersystem (1 Stück)

Sensor-Zwischenkasten (1 Stück)
Signallampen (rot - 2 Stück, grün - 2 Stück)

Einsatzbereich
Einstellbare Reichweite des Sensors
Schutzgrad
Signaleuchte Set-Bestandteile

Technische Standardparameter

Merkmale
• Äußere Leuchten informieren den Fahrer über den Abstand zum Dock. Innere Lampen melden das Andocken des

 Fahrzeugs und die Arbeitsbereitschaft,
• das System besteht aus einem Näherungssensor, der an der Vorderseite der Rampe angebracht ist, und aus 

Signalleuchten (rot und grün), die sich außerhalb und innerhalb des Docks befinden.

AMTRK-PRO Steuerung

AMTR-ZSD ANDOCKSYSTEM59
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