
AMTR
Rampen mit kippbarer
und ausfahrbarer
Zunge

Höchstes technisches Niveau

Liebe zum Detail

Sicherheit

10www.amtr.plAMTR-RAMPEN9



12www.amtr.pl

AMTRK-PRO
Rampe mit kippbarer Zunge

Verladesysteme
2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

2000, 2250 mm
610 mm

400, 500 mm
(Je nach Tragfähigkeit)

6-12 Tonnen (60-120 kN)
0 bis 430 mm
0 bis 260 mm

RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Farblack auf Kunstharzbasis)

Anwendung
Nennlängen
Nennbreiten
Bauhöhen
Nominelle Einlauflängen
Blechdicke
Nominale Tragfähigkeit
Arbeitsbereiche über der Ebene
Arbeitsbereiche unter der Ebene
Standardfarben:

Technische Standardparameter*

Zweck
Die Kippzungenrampe ist für die Palettenverladung mittels einen typischen 
LKW-Gabelstaplers (TIR) ausgelegt. Die Rampe ist mit einer stabilen Scharnier-
klappe ausgestattet, die eine schnelle und sichere Verladung gewährleistet. 
Sie ist mit CE-Zeichen gekennzeichnet.
Die mobile Plattform besteht aus 6/8 mm dickem Riffelblech. Sie wurde in die 
Service-Stütze integriert und hinten mittels Scharniere mit dem Rampenrah-
men verbunden. Die volle Sicherheit bei der Benutzung wird durch rutschfe-
ste Oberfläche gewährleistet: Fußschutz über die gesamte Länge der 
Plattform und über den gesamten Bereich des Rampen-Hubs. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, die Plattformen in die Fundamente zu setzen.

AM
TR

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen

Standardrampe mit Dock
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Arten von Rampenzungen
Die AMTRK-PRO-Rampenzunge ist aus hochwertigem 12 mm starkem Tränen-
blech gefertigt und verfügt über ein zuverlässiges Scharniersystem, das auch 
bei starker Reinigung funktioniert. Darüber hinaus ist die Rampenzunge um 
40 mm abgeschrägt, was eine Beschädigung der Räder in den Ladegeräten 
verhindert.
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Diese Standardversion ist für die meisten Fahrzeugtypen mit den gängigsten 
Größen ausgelegt. Die symmetrisch geschnittene Klappe ermöglicht ein 
leichteres Umladen und verringert das Risiko einer Beschädigung des 
angedockten Fahrzeugs.
Merkmale:
• Rampenzunge aus 12 mm dickem Blech,
• rutschfeste Ausführung,
• bessere Gabelstaplerhaftung,
• ergonomischer und sicherer Ladevorgang.

Rampenzunge - gerade Version

Die symmetrisch abgeschrägte Rampenzunge ermöglicht ein leichteres 
Umladen und verringert das Risiko einer Beschädigung des angedockten 

Fahrzeugs.

Rampenzunge - schräge Version

Diese Lösung besteht aus dem Hauptteil und zwei seitlichen Segmenten mit 
einer maximalen Breite von 250 mm.

Rampenzunge - geteilte Version



AMTRK-PRO STEUEREINHEITEN15

• elektrische Installation, 
• Hydrauliksystem,
• Steuerkasten,
• Kippzunge, gerade Ausführung,
• Plattform, lackiert mit RAL 9005,
• CE-Konformitätserklärung.

Standard-Ausrüstung

• Die Verladerampe in anderen Abmessungen und Ladekapazitäten,
• Kipplippe 500 mm lang,
• zusätzliche Antirutsch-Beschichtung des befahrbaren Rampenteile,
• Konstruktionsteile der Rampe im RAL-Farbton nach Wunsch lackiert oder feuerverzinkt,
• die Rampenkonstruktion und alle hydraulischen Komponenten werden aus säurebeständigem Edelstahl gefertigt,
• eine vom Standard abweichende Form der Kipplippe,
• normale oder verstärkte Aufprallpuffer in Sondergrößen, zur Dämpfung der Stöße,
• Rampe in wärmegedämmter Ausführung,
• zusätzliche Abdichtung im Falle einer Öffnung für hydraulische Klappe des Fahrzeugs.

Zusätzliche Optionen

Steuerung
• das Antriebssystem der Rampe besteht aus einem Hydraulikzylinder,
• einer Rampenzunge, welche durch einem separaten, separat von der Hydraulikeinheit angetriebenen Zylinder angeh-

oben wird,
• einem Hydrauliksystem mit geschlossenem Kreislauf (maximaler Druck 22 bar),
• stufenlose Anpassung an die Fahrzeughöhe bei der Verladung,
• ein-Knopf-Steuerung,
• Schutz gegen Stromausfall oder bei Verwendung eines Not-Aus-Schalters, die Rampe ist gegen selbsttätiges Absinken 

geschützt: sie hält in ihrer aktuellen Position an,
• es ist möglich, das Rampen-Steuerungssystem mit dem Torsteuerungssystem zu koppeln.

6 dm3
140 bar
1,1 kW

230/400 VAC
24 V DC

IP54
Mineralöl TELLUS T-15 oder RANDO HDZ- 15

Tankvolumen
Betriebsdruck
Motorleistung
Versorgungsspannung
Steuerspannung
Schutzart
Betriebsmedium

Dock unter Rahmenschalung

Dock-Beschläge
Die Hauptfunktion der Dock-Beschläge besteht darin, die Verbindung der Laderampe 
mit dem Dock zu ermöglichen. Der Rampebeschlag wird direkt mit Beton zugegossen.

Standarddock

STANDARD AUTOMATIK MIT DEM TOR GEKOPPELT

AMTRK-PRO Steuerung
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AMTRV-PRO
Rampe mit ausfahrbarer Zunge

Die Rampe mit ausziehbarer Rampenzunge ist für die Palettenverladung 
mittels einen typischen LKW-Gabelstaplers (TIR) ausgelegt. Ihre Besonderhe-
it: eine auf Lagerrollen geführte Auszugslippe. Sie ist mit CE-Zeichen gekenn-
zeichnet.
Die mobile Plattform besteht aus 8/10 mm dickem Riffelblech. Sie wurde in 
die Service-Stütze integriert und hinten mittels Scharniere mit dem Rampen-
rahmen verbunden. Die volle Sicherheit bei der Benutzung wird durch 
rutschfeste Oberfläche gewährleistet: Fußschutz über die gesamte Länge der 
Plattform und über den gesamten Bereich des Rampen-Hubs. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, die Plattformen in die Fundamente zu setzen.

Zweck

Verladesysteme
2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

2000, 2250 mm
710 mm

500 mm, (1000 mm optional)
8-10 mm (je nach Tragfähigkeit)

6-12 Tonnen (60-120 kN)
0 bis 430 mm
0 bis 260 mm

RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Farblack auf Kunstharzbasis)

Anwendung
Nennlängen
Nennbreiten
Bauhöhen
Nennlängen der ausziehbarer Lippe
Blechdicke
Nominale Tragfähigkeit
Arbeitsbereiche über der Ebene
Arbeitsbereiche unter der Ebene
Standardfarben:

Technische Standardparameter*

AM
TR

Rampe mit ausfahrbarer Zunge

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen
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Die symmetrisch abgeschrägte Rampenzunge ermöglicht ein leichteres 
Umladen und verringert das Risiko einer Beschädigung des angedockten 
Fahrzeugs.

Rampenzunge - schräge Version

Arten von ausfahrbaren Rampenzungen
Die AMTRV-PRO-Rampenzunge ist aus hochwertigem 12 mm starkem Tränen-
blech gefertigt und mit einem robusten, zuverlässigen und wartungsfreien 
Ausfahrmechanismus ausgestattet. Darüber hinaus ist die Rampenzunge 40 
mm abgeschrägt, was eine Beschädigung der Räder in den Ladegeräten
verhindert.

Diese Standardversion ist für die meisten Verladeverfahren,
in Fahrzeugen der gängigsten Größen.

Rampenzunge - gerade Version

• Rampenzunge aus 12 mm dickem Tränenblech,
• rutschfeste Ausführung,
• bessere Gabelstaplerhaftung,
• ergonomischer und sicherer Ladevorgang.

Merkmale
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• das Antriebssystem der Rampe besteht aus einem Hydraulikzylinder,
• einer Rampenzunge, welche durch einem separaten, separat von der Hydraulikeinheit angetriebenen Zylinder ange-

hoben wird,
• einem Hydrauliksystem mit geschlossenem Kreislauf (maximaler Druck 22 bar),
• stufenlose Anpassung an die Fahrzeughöhe bei der Verladung,
• ein-Knopf-Steuerung,
• Schutz gegen Stromausfall oder bei Verwendung eines Not-Aus-Schalters, die Rampe ist gegen selbsttätiges Absinken

geschützt: sie hält in ihrer aktuellen Position an,
• es ist möglich, das Rampen-Steuerungssystem mit dem Torsteuerungssystem zu koppeln.

Steuerung

6 dm3
140 bar
1,5 kW

230/400 VAC
24 V DC

IP54
Mineralöl TELLUS T-15 oder RANDO HDZ- 15

Tankvolumen
Betriebsdruck
Motorleistung
Versorgungsspannung
Steuerspannung
Schutzart
Betriebsmedium

• elektrische Installation
• Hydrauliksystem
• Steuerkasten
• Kippzunge, gerade Ausführung
• Plattform, lackiert im RAL 9005-Farbton
• CE-Konformitätserklärung.

Standard-Ausrüstung

• Die Verladerampe in anderen Abmessungen und Ladekapazitäten,
• Ausfahrbare Rampenlippe 500 mm lang,
• zusätzliche Antirutsch-Beschichtung der befahrbaren Rampenteile,
• Konstruktionsteile der Rampe im RAL-Farbton nach Wunsch lackiert oder feuerverzinkt,
• die Rampenkonstruktion und alle hydraulischen Komponenten werden aus säurebeständigem Stahl gefertigt,
• eine vom Standard abweichende Form der Kipplippe,
• normale oder verstärkte Aufprallpuffer in Sondergrößen, zur Dämpfung der Stöße,
• Rampe in wärmegedämmter Ausführung,
• zusätzliche Abdichtung im Falle einer Öffnung für hydraulische Klappe des Fahrzeugs.

Zusätzliche Optionen

Dock-Beschläge
Die Hauptfunktion der Dock-Beschläge besteht darin, die Verbindung der Laderampe mit dem Dock zu ermöglichen. Der 
Rampebeschlag wird direkt mit Beton zugegossen.

Dock unter RahmenschalungStandarddock

Steuerung AMTR V-PRO auto
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