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AMTR
LED-Andockleuchte

Docklampen sind ein energieeffizienter Ersatz für externe Halogenlampen. Sie 
haben die Schutzklasse IP65, d.h. vollständigen Schutz gegen Staub und Wasser, so 
dass sie auch unter schwierigen Lagerbedingungen eingesetzt werden können.

Zweck

10 W
AC 230 V

10 W
Wärm

120 Grad
75x115x85

30 000 Stunden
50 000

1,1 s
> 0,5

Lampenleistung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Lichtfarbe
Lichtwinkel
Abmessungen
Lebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
Zündzeit
Leistungsfaktor der Lampe

Technische Standardparameter
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Signalleuchten werden eingesetzt, um die Sicherheit rund um Be- und Entladeplattformen zu 
erhöhen. Sie können sowohl außerhalb als auch innerhalb des Lagers montiert werden.

Zweck

• Die Leuchte kann an das Steuerpult der Rampe, an die aufblasbare Schleuse an
 der Rampe oder an Industrietore angeschlossen werden,

• beim Betrieb der Rampenausrüstung wechselt die Leuchte von grün auf rot und
 kehrt nach Abschluss der Beladung wieder auf grün zurück,

• Die Innen- und Außenbeleuchtung kann in Verbindung mit einem Radkeilsystem
 oder einem Fahrzeugerkennungssensor betrieben werden.

Merkmale

AMTR
Signalleuchten

Verladesysteme
400x200x185 mm

24 V AC/DC
LED 2x2 W
Kunststoff

IP65

Anwendung
Außenabmessungen
Stromversorgung
Einlage
Material
Schutzklasse

Technische Standardparameter
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AMTR-ZSD
Näherungs-Andocksystem

Das Annäherungs-Andocksystem ist ein elektronisches System, das auf einem 
Näherungssensor basiert, der mit einer Ampel verbunden ist und den logisti-
schen Prozess des Entladens verbessert sowie die Sicherheit erhöht. Es ermö-
glicht eine effiziente Verladung von Gütern und unterstützt die Arbeit der 
Fahrer beim Andocken der Fahrzeuge. Das System informiert den Fahrer des 
angedockten Fahrzeugs und das Bedienungspersonal im Dock automatisch 
über die Betriebsbereitschaft des Fahrzeugs.

Zweck
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Verladesysteme
10 – 1000 mm

IP67
12-24 V

Näherungssensoren (2 Stück)
Steuerkasten mit Steuersystem (1 Stück)

Sensor-Zwischenkasten (1 Stück)
Signallampen (rot - 2 Stück, grün - 2 Stück)

Einsatzbereich
Einstellbare Reichweite des Sensors
Schutzgrad
Signaleuchte Set-Bestandteile

Technische Standardparameter

Merkmale
• Äußere Leuchten informieren den Fahrer über den Abstand zum Dock. Innere Lampen melden das Andocken des

 Fahrzeugs und die Arbeitsbereitschaft,
• das System besteht aus einem Näherungssensor, der an der Vorderseite der Rampe angebracht ist, und aus 

Signalleuchten (rot und grün), die sich außerhalb und innerhalb des Docks befinden.

AMTRK-PRO Steuerung
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