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Mobilität

Arbeitskomfort

Ladegeschwindigkeit
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AMTR-I
Verladesteg -
mechanische Auffahrbrücke

Technische Standardparameter*
1200-2600 mm

550-650 mm
RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Lack auf Kunstharzbasis)

Breite
Höhe
Standardfarbrton

Die mechanische Auffahrbrücke AMTR-I ist für den Einsatz in allen Arten von 
Industrieanlagen konzipiert, in denen ein zusätzliches Andocksystem erfor-
derlich ist. Sie wird in erster Linie für Logistikanlagen empfohlen, in denen ein 
kontinuierlicher Warenfluss besteht.

Zweck

Merkmale
• der mechanische Auffahrbrücke besteht aus verzinkten Stahlelementen,
• die statische Kapazität des Stegs beträgt 6-7 kN,
• der Steg wird geöffnet/geschlossen, indem die Stegklappe mit einem Hubelement, einem so genannten Hebel, betätigt wird,
• der Arbeitsbereich des Stegs ist durch entsprechende Sicherheitsvorrichtungen blockiert, die die Brückenlappen vor dem

 Ausbruch schützen,
• am Ende der Rampe (Auslaufschwelle) wird ein Stahlstützbügel mit einer vertikalen Platte befestigt,
• die Stahlplatten der Stegabdeckung sind durch eine Feuerverzinkung geschützt.

AM
TR

Verladesteg

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen
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VerladeklappeAM
TR

*Es ist möglich, das Produkt an die Kundenanforderungen anzupassen
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AMTR-J
Ladeklappe -
mechanische Auffahrbrücke

Die mechanische, auffahrbare Verladebrücke AMTR-I ist für den Einsatz in 
allen Arten von Industrieanlagen konzipiert, in denen ein zusätzliches Andock-
system erforderlich ist. Sie wird besonders für Einrichtungen empfohlen, in 
denen keine Laderampen installiert werden können oder in denen kleinere 
Lieferwagen entladen werden.

Zweck

AMTR-J KLAPPEN33

• die befahrbare Platte der Klappe ist aus Stahlblech gefertigt,
• der Rahmen, der das Skelett der Brücke bildet, besteht aus Stahlprofilen,
• die Klappe wird geöffnet/geschlossen, indem die Plattenstück mit einem Hubelement, einem so genannten Hebel, betätigt wird,
• der Arbeitsbereich der Klappe wird durch entsprechende Sicherheitsvorrichtungen blockiert, die die Brückenlappen vor

 dem Ausbruch schützen,
• das Gewicht der Brücke wird durch einen Federmechanismus ausgeglichen, der dafür sorgt, dass die Brücke mit

minimalem Energieverbrauch aktiviert wird und vor einem schnellen Abfall schützt.

Merkmale

Breite 1000 mm |Länge 1500 mm
Breite 1500 mm |Länge 1000 mm
Breite 1500 mm |Länge 1200 mm
Breite 1500 mm |Länge 1500 mm
Breite 2000 mm |Länge 1200 mm
Breite 2000 mm |Länge 1500 mm

RAL 9005 RAL 7042 RAL 5010 (2K-Lack auf Kunstharzbasis)

AMTR-J 1000x1500
AMTR-J 1500x1000
AMTR-J 1500x1200
AMTR-J 1500x1500
AMTR-J 2000x1200
AMTR-J 2000x1500
Standardfarbrton

Technische Standardparameter*


